
Serie SM - elektrische 
Hochleistungs-Regelantriebe

Rotork Process Controls konzipiert und produziert qualitativ 
hochwertige, belastbare Regelantriebe für problemlose 
Performance unter anspruchsvollsten Bedingungen.  

Mit seinem praxisbewährten Aufbau ist der SM-6000 S2 
eine ideale Lösung für Ihre Hochleistungsanforderungen. 
Die Serie SM-6000 S2 bietet Drehantriebe mit integriertem 
Leistungsgetriebe für bis zu 26.000 ft. lbs. (35.251 Nm) 
Drehmoment bei uneingeschränktem Dauer-Regelbetrieb. 

Diese Stellantriebe eignen sich ideal für Klappen, 
Schleusen, Ventile und andere Prozess-Regelapplikationen, 
die Hochgeschwindigkeits-, Hochmoment- und exakte 
Positionierungssteuerung erfordern. 

Der SM-6000 S2 Stellantrieb bietet ein menügesteuertes, 
non-intrusive Setup unter Verwendung von außen liegenden 
Schaltern und einer Vakuumfluoreszenzanzeige. Diese 
Steuerungen werden auch verwendet, um den internen, 
digitalen Regelverstärker (Stellungsregler) zu programmieren.

Merkmale:

•	 Von 90º bis 313º Abtriebsbewegung.

•	 Drehmomentbereich bis 35.256 Nm 		
	 (26.000 lbf-ft).

•	 Doppelte O-Ring-Abdichtung.

•	 Uneingeschränkter Dauer-Regelbetrieb.

•	 Temperaturbereich von -40 ºC bis 85 ºC 	
	 (-40 ºF bis 185 ºF).

•	 Automatische Drehmomentbegrenzung.

•	 Selbstverriegelndes Antriebssystem 		
	 zum Halten der letzten Position  
	 und Verhindern von Zurückfahren 		
	 (konstruktive Selbsthemmung).

•	 Hand-Notbetätigung als Standard.

•	 HART-, Profibus- und Foundation-		
	 Fieldbus verfügbar.
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Anwendungen:

•	 ID Einlassschleusen

•	 FD Einlassschleusen

•	 Sekundäre Luftklappen

•	 Zyklonkessel

•	 Windkastenklappen

•	 Nachbrennerluftklappen

•	 Abgasrückführungsklappen

•	 Boostergebläseklappen

•	 Kalt/Warm-Klappen

•	 Anlaufluftklappen

•	 Brennerneigung

Beliebte Optionen:

•	 Erweiterte Temperaturbereiche mit abgesetzt 		
	 montiertem Gehäuse bis  225 °F (113 °C)

•	 Antriebhebel, Adapter/Haken-Kit, angetriebene  
	 Arm- und Anschlusskomponenten

•	 Zusätzliche Endlagenschalter

•	 Meldeleuchten, Schalter, Relais

•	 Schnellere Geschwindigkeiten sind erhältlich

•	 Montage mit obenliegendem Motor für  
	 platzbegrenzte Anwendungen

•	 Anschlagplatte für mechanische Position

•	 Nachrüstpakete

•	 Verschiedene Gehäusebeschichtungen

•	 Stromausfallbetrieb, RP-4000
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Geschwindigkeits-/Drehmoment-Tabelle

Max. Ausgabe 
Geschw.*s/90 °
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Stellantrieb
Modell

	 SM-6003

	 SM-6005

	 SM-6008

	 SM-6014

	 SM-6025

	 SM-6044

	 SM-6062

	 SM-6080

	 SM-6110

	 SM-6165

	 SM-6260

Ausgabedrehmoment 
ft. lb. (Nm)

370 (502)

550 (746)

  800 (1085)

1400 (1898)

2500 (3389)

4400 (5965)

6200 (8406)

  8000 (10846)

11000 (14914)

16500 (22371)

26000 (36540) 



SM-6000 S2 WICHTIGSTE ABMESSUNGEN

Alle Abmessungen in Zoll.

 

O

P
DECKEL 

ABNAHME E

D

C

F

J

K

MØ
4 STELLEN

G

H I

L

A

B

NØ WELLEN-DURCHM.

Modell       Geschw./Drehmoment  (Nm)	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 L	 M	 N	 O	 P

SM-6003 	 10/370 (502)	 37,60	 26,63	 12,49	 6,58	 5,32	 5,91	 2,36	 4,74	 2,95	 3,50	 10,88	 1,50	 0,56	 1,25	 0,25	 8,0

SM-6005 	 10/550 (746)	 37,60	 27,06	 12,49	 6,58	 5,75	 5,91	 2,36	 4,74	 3,39	 3,50	 10,88	 1,50	 0,56	 1,38	 0,25	 8,0

SM-6008 	 10/800 (1085)	 38,47	 28,24	 12,59	 6,58	 6,34	 6,01	 2,25	 4,50	 4,09	 4,50	 13,00	 0,50	 0,56	 1,38	 0,31	 8,0

SM-6014 	 10/1400 (1898)	 39,24	 30,17	 14,41	 6,58	 7,72	 7,84	 3,25	 6,50	 4,47	 5,38	 14,50	 0,75	 0,81	 1,75	 0,38	 8,0

SM-6025 	 10/2500 (3390)	 44,84	 32,49	 15,35	 6,58	 9,45	 8,35	 3,54	 7,09	 5,90	 2,17	 7,08	 1,28	 0,87	 2,38	 0,63	 8,0

SM-6044 	 10/4400 (5966)	 53,83	 35,64	 18,78	 6,58	 11,42	 10,43	 4,72	 9,45	 6,69	 2,95	 9,45	 1,50	 1,02	 2,88	 0,75	 8,0

SM-6062 	 10/6200 (8407)	 63,67	 38,87	 21,97	 7,87	 13,66	 12,40	 5,31	 10,63	 8,35	 3,74	 11,02	 1,65	 1,30	 3,63	 0,88	 8,0

SM-6080 	 12/8000 (10848)	 71,23	 42,84	 29,09	 8,86	 16,45	 14,76	 6,50	 12,99	 9,96	 4,53	 13,78	 1,77	 1,54	 4,38	 1,00	 8,0

SM-6110 	 18/11,000 (14916)	 71,23	 42,84	 29,09	 8,86	 16,45	 14,76	 6,50	 12,99	 9,96	 4,53	 13,78	 1,77	 1,54	 4,38	 1,00	 8,0

SM-6165	 26/16,500 (22374)	 73,79	 45,87	 32,40	 9,84	 17,99	 17,72	 8,27	 16,54	 9,72	 5,51	 14,96	 1,97	 1,54	 4,75	 1,25	 8,0

SM-6260	 42/26,000 (35256)	 80,48	 51,98	 36,54	 12,40	 21,85	 19,69	 9,45	 18,90	 12,41	 7,87	 21,26	 1,97	 1,30	 5,50	 1,25	 8,0



Als Teil des laufenden Produktentwicklungsprozesses behält sich 
Rotork das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu 
ergänzen und zu ändern. Veröffentlichte Daten können sich ändern.  

Für die neueste Version besuchen Sie unsere Website unter: 
www.rotork.com

Elektrische Stellantriebe und Steuerungssysteme

Hydraulische- pneumatische Stellantriebe und 
Steuerungssysteme

Armaturengetriebe

Projekte, Services und Nachrüstung

Der Name Rotork ist eine eingetragene Marke.  
Rotork erkennt alle eingetragenen Marken an. 
Veröffentlicht und hergestellt in Großbritannien durch 
Rotork Controls Limited. POWPL0409
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Rotork Controls Ltd, Bath, GBISO 9001:2000
Rotork Process Controls, Milwaukee, USA

Eine vollständige Liste unseres weltweiten 
Verkaufs- und Servicenetzwerks finden Sie  
auf unserer Website unter:

www.rotork.com

UK-Hauptverwaltung
Rotork Controls Limited
tel Bath 01225 733200
fax 01225 333467
email mail@rotork.co.uk

USA-Hauptverwaltung
Rotork Process Controls
tel Milwaukee (414) 461 9200
fax (414) 461 1024
email rpcinfo@rotork.com

Deutschland-Hauptverwaltung  
Rotork Controls (Deutschland) GmbH 
tel Hilden +49 2103 95876  
fax +49 2103 54090  
email info@rotork.de


