
Seria SM – Elektryczne napędy 
obrotowe do pracy w ciężkich 
warunkach

Rotork Process Controls projektuje i produkuje wysokiej jakości, 
trwałe napędy przeznaczone do bezawaryjnej pracy w najbardziej 
wymagających warunkach.

Sprawdzony w warunkach rzeczywistych projekt czyni z modelu SM-
6000 S2 doskonały produkt do wszelkich wymogów wydajnej pracy. 
Seria SM-6000 S2 obejmuje napędy obrotowe przystosowane do 
wytwarzania momentu obrotowego o wartości 26,000 ft. lbs. (35,251 
Nm) przy ciągłej i nieograniczonej modulacji.

Napędy te doskonale nadają do zastosowania z przepustnicami, 
łopatkami, zaworami oraz do innych zastosowań w kontroli 
procesowej, wymagających dużej prędkości, wysokiego momentu 
obrotowego oraz dokładnej regulacji położenia.

Konfiguracja napędu SM-6000 S2 odbywa się bezingerencyjnie 
w menu za pomocą pokręteł regulacyjnych oraz próżniowego 
wyświetlacza fluorescencyjnego.

Te elementy regulacyjne stosowane są do programowania 
zamontowanego wewnątrz cyfrowego wzmacniacza.

Właściwości:

•	 Obrót od 90° do 313°

•	 Moment obrotowy do 35,256 Nm (26,000 lbf-ft)

•	 Podwójna uszczelka o-ring

•	 Nieustanna i nieograniczona modulacja

•	 Zakres temperatur od -40 °C do 85 °C  
	 (-40 °F do 185 °F)

•	 Automatyczne ograniczanie  
	 momentu obrotowego

•	 System automatycznego blokowania napędu 
	 służący zachowaniu ostatniego położenia i 
	 zapobieganiu ruchu powrotnego

•	 Standard sterowania ręcznego

•	 Dostępność protokołów HART, Profibus i 
	 Foundation Fieldbus.

Seria SM-6000 S2

Publikacja P511PL
Wydanie 02/09

Seria SM-6000 S2



Seria SM-6000 S2
Zastosowania:

•	 Wlotowe przepustnice łopatkowe ID

•	 Wlotowe przepustnice łopatkowe FD

•	 Przepustnice powietrza wtórnego

•	 Kotły cyklonowe

•	 Przepustnice do skrzyni powietrznej

•	 Przepustnice ponownie nagrzanego powietrza

•	 Przepustnice recyrkulacji spalin

•	 Przepustnice do wentylatorów pomocniczych

•	 Przepustnice ciepła/zimna

•	 Przepustnice do odpuszczania powietrza

•	 Przechylnie palnika

Popularne opcje:

•	 Rozszerzony zakres temperatur ze zdalnie montowaną 
	 obudową do 113 °C (225 °F)

•	 Ramię napędu, zestaw złączy/strzemiączek, ramię  
	 ruchome i elementy sprzęgu

•	 Dodatkowe przełączniki ograniczania położenia

•	 Lampy kontrolne, przełączniki, przekaźniki

•	 Dostępność większych prędkości

•	 Mocowanie silnika nad ziemią w przypadku  
	 ograniczonej powierzchni

•	 Mechaniczna płytka ustalająca położenie

•	 Zestawy do modernizacji

•	 Różnorodne powłoki obudowy

•	 Zasilanie awaryjne, RP-4000.

SM-6000 S2

Tabela prędkości/momentu obrotowego

Maks. prędkość 
wyjściowa*s/90° 

10

10

	 10

	 10

	 10

	 10

	 10

	 12

	 18

	 26

	 42

Model  
napędu

	 SM-6003

	 SM-6005

	 SM-6008

	 SM-6014

	 SM-6025

	 SM-6044

	 SM-6062

	 SM-6080

	 SM-6110

	 SM-6165

	 SM-6260

Wyjściowy moment 
obrotowy ft. lb. (Nm)

370 (502)

550 (746)

  800 (1085)

1400 (1898)

2500 (3389)

4400 (5965)

6200 (8406)

  8000 (10846)

11000 (14914)

16500 (22371)

26000 (36540) 



GŁÓWNE WYMIARY SM-6000 S2

Wszystkie wymiary podane są w calach.
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Model	 Prędkość / Moment obrotowy (Nm)	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 L	 M	 N	 O	 P

SM-6003 	 10/370 (502)	 37,60	 26,63	 12,49	 6,58	 5,32	 5,91	 2,36	 4,74	 2,95	 3,50	 10,88	 1,50	 0,56	 1,25	 0,25	 8,0

SM-6005 	 10/550 (746)	 37,60	 27,06	 12,49	 6,58	 5,75	 5,91	 2,36	 4,74	 3,39	 3,50	 10,88	 1,50	 0,56	 1,38	 0,25	 8,0

SM-6008 	 10/800 (1085)	 38,47	 28,24	 12,59	 6,58	 6,34	 6,01	 2,25	 4,50	 4,09	 4,50	 13,00	 0,50	 0,56	 1,38	 0,31	 8,0

SM-6014 	 10/1400 (1898)	 39,24	 30,17	 14,41	 6,58	 7,72	 7,84	 3,25	 6,50	 4,47	 5,38	 14,50	 0,75	 0,81	 1,75	 0,38	 8,0

SM-6025 	 10/2500 (3390)	 44,84	 32,49	 15,35	 6,58	 9,45	 8,35	 3,54	 7,09	 5,90	 2,17	 7,08	 1,28	 0,87	 2,38	 0,63	 8,0

SM-6044 	 10/4400 (5966)	 53,83	 35,64	 18,78	 6,58	 11,42	 10,43	 4,72	 9,45	 6,69	 2,95	 9,45	 1,50	 1,02	 2,88	 0,75	 8,0

SM-6062 	 10/6200 (8407)	 63,67	 38,87	 21,97	 7,87	 13,66	 12,40	 5,31	 10,63	 8,35	 3,74	 11,02	 1,65	 1,30	 3,63	 0,88	 8,0

SM-6080 	 12/8000 (10848)	 71,23	 42,84	 29,09	 8,86	 16,45	 14,76	 6,50	 12,99	 9,96	 4,53	 13,78	 1,77	 1,54	 4,38	 1,00	 8,0

SM-6110 	 18/11,000 (14916)	 71,23	 42,84	 29,09	 8,86	 16,45	 14,76	 6,50	 12,99	 9,96	 4,53	 13,78	 1,77	 1,54	 4,38	 1,00	 8,0

SM-6165	 26/16,500 (22374)	 73,79	 45,87	 32,40	 9,84	 17,99	 17,72	 8,27	 16,54	 9,72	 5,51	 14,96	 1,97	 1,54	 4,75	 1,25	 8,0

SM-6260	 42/26,000 (35256)	 80,48	 51,98	 36,54	 12,40	 21,85	 19,69	 9,45	 18,90	 12,41	 7,87	 21,26	 1,97	 1,30	 5,50	 1,25	 8,0



www.rotork.com

Pełny wykaz naszych oddziałów sprzedaży i usług 
dostępny jest na stronie internetowej

UK
Rotork plc
tel	 +44 (0)1225 733200
faks	 +44 (0)1225 333467
e-mail	 mail@rotork.co.uk

USA
Rotork Process Controls
tel	 +1 (414) 461 9200
faks	 +1 (414) 461 1024
e-mail	 rpcinfo@rotork.com

Napędy elektryczne i systemy kontroli 

Napędy płynowe i systemy kontroli 

Skrzynie i kontrolery przekładniowe 

Projekty, usługi i modernizacja

Ze względu na nieustanny rozwój produktu firma Rotork zastrzega sobie prawo do dokonywania 
zmian w specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. Opublikowane dane mogą ulec zmianie. 
Najnowsza wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej www.rotork.com

Nazwa Rotork jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Firma Rotork uznaje wszystkie zastrzeżone 
znaki towarowe. Sporządzono i opublikowano w Wielkiej Brytanii przez Rotork Controls Limited. 
POWSH0909

Seria SM-6000 S2


