
Serie SM - Actuador Eléctrico 
Rotatorio de Uso Rudo

Rotork Process Control diseña y fabrica actuadores de alta 
calidad para una operación libre de problemas bajo las 
condiciones más adversas. 

Con su diseño probado en campo el SM-6000 S2 es perfecto 
para todo los requerimientos de alto desempeño. El SM-6000 
serie S2 es un actuador rotatorio con engranaje interno capaz 
de producir hasta 26,000 ft lbs. (35,251 Nm) de torque para 
aplicaciones de modulación continua sin restricciones.

Este actuador es ideal para Dampers, Dampers tipo persiana, 
válvulas, y demás aplicaciones de control de proceso que 
requieran alta velocidad, alto torque y control de posición 
precisos. 

El actuador SM-6000 S2 cuenta con configuración por medio 
de menús de forma no intrusiva por medio de perillas y una 
pantalla fluorescente. Estas perillas son también utilizadas para 
programar el amplificador digital montado internamente en  
el actuador.

Características:

•	 Rotación de 90 grados a 313 grados

•	 Torque hasta 35,256 Nm (26,000 lbf-ft)

•	 Doble sellado

•	 Modulación continua sin restricciones

•	 Rango de temperatura entre -40 grados 	
	 C a 85 grados C (-40 grados F a 185 		
	 grados F)

•	 Limitación de torque automática

•	 Sistema de transmission auto-bloqueable 	
	 que mantiene la última posición y evita 		
	 que haya regreso en el mecanismo

•	 Operación Manual como estándar

•	 Comunicación serial disponibles: Hart, 		
	 Profibus y Foundation Fieldbus
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Aplicaciónes:

•	 Dampers tipo persiana de entrada de tiro inducido

•	 Dampers tipo persiana de entrada de tiro forzado

•	 Dampers de aire secundario

•	 Ventilación de calderas

•	 Dampers soplador

•	 Dampers de aire recalentado

•	 Dampers de recirculación de gases de cumbustion 

•	 Dampers de venteo 

•	 Dampers de frio y caliente 

•	 Dampers de restricción de aire

•	 Dampers de inclinación del quemador

Opciones Populares:

•	 Mayor temperatura de operación con motaje  
	 remoto del encapsulado electrónico hasta  
	 225 grados F (113 grados C)

•	 Palanca, adaptador/clevis kit, Componentes adicionales 	
	 para la instalación

•	 Interruptores de posición adicionales

•	 Luces indicadoras, interruptores, relevadores

•	 Velocidades de operación más rápida opcional

•	 Montaje de motor para aplicaciones con poco espacio

•	 Tope mecánico

•	 Paquetes para retrofit

•	 Diferentes tipos de recubrimiento

•	 Operacion de fuerza fallada, RP-4000

SM-6000 S2

Serie SM-6000 S2

Tabla de Velocidad/Carrera

Velocidad maxima de 
salida *seg/90 grados

10

10

	 10

	 10

	 10

	 10

	 10

	 12

	 18

	 26

	 42

Modelo de 
Actuador

	 SM-6003

	 SM-6005

	 SM-6008

	 SM-6014

	 SM-6025

	 SM-6044

	 SM-6062

	 SM-6080

	 SM-6110

	 SM-6165

	 SM-6260

Torque de Salida 
ft.lb (Nm)

370 (502)

550 (746)

  800 (1085)

1400 (1898)

2500 (3389)

4400 (5965)

6200 (8406)

  8000 (10846)

11000 (14914)

16500 (22371)

26000 (36540) 



O

P
DECKEL 

ABNAHME E

D

C

F

J

K

MØ
4 STELLEN

G

H I

L

A

B

NØ WELLEN-DURCHM.

Dimensiónes Principales de SM-600 S2

Diámetro de  
la Flecha

Remoción  
de la cubierta

Dimensiónes en pulgadas.

 Modelo	 Velocidad / Torque (Nm)	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 L	 M	 N	 O	 P

SM-6003 	 10/370 (502)	 37.60	 26.63	 12.49	 6.58	 5.32	 5.91	 2.36	 4.74	 2.95	 3.50	 10.88	 1.50	 0.56	 1.25	 0.25	 8.0
SM-6005 	 10/550 (746)	 37.60	 27.06	 12.49	 6.58	 5.75	 5.91	 2.36	 4.74	 3.39	 3.50	 10.88	 1.50	 0.56	 1.38	 0.25	 8.0
SM-6008 	 10/800 (1085)	 38.47	 28.24	 12.59	 6.58	 6.34	 6.01	 2.25	 4.50	 4.09	 4.50	 13.00	 0.50	 0.56	 1.38	 0.31	 8.0
SM-6014 	 10/1400 (1898)	 39.24	 30.17	 14.41	 6.58	 7.72	 7.84	 3.25	 6.50	 4.47	 5.38	 14.50	 0.75	 0.81	 1.75	 0.38	 8.0
SM-6025 	 10/2500 (3390)	 44.84	 32.49	 15.35	 6.58	 9.45	 8.35	 3.54	 7.09	 5.90	 2.17	 7.08	 1.28	 0.87	 2.38	 0.63	 8.0
SM-6044 	 10/4400 (5966)	 53.83	 35.64	 18.78	 6.58	 11.42	 10.43	 4.72	 9.45	 6.69	 2.95	 9.45	 1.50	 1.02	 2.88	 0.75	 8.0
SM-6062 	 10/6200 (8407)	 63.67	 38.87	 21.97	 7.87	 13.66	 12.40	 5.31	 10.63	 8.35	 3.74	 11.02	 1.65	 1.30	 3.63	 0.88	 8.0
SM-6080 	 12/8000 (10848)	 71.23	 42.84	 29.09	 8.86	 16.45	 14.76	 6.50	 12.99	 9.96	 4.53	 13.78	 1.77	 1.54	 4.38	 1.00	 8.0
SM-6110 	 18/11,000 (14916)	 71.23	 42.84	 29.09	 8.86	 16.45	 14.76	 6.50	 12.99	 9.96	 4.53	 13.78	 1.77	 1.54	 4.38	 1.00	 8.0
SM-6165	 26/16,500 (22374)	 73.79	 45.87	 32.40	 9.84	 17.99	 17.72	 8.27	 16.54	 9.72	 5.51	 14.96	 1.97	 1.54	 4.75	 1.25	 8.0
SM-6260	 42/26,000 (35256)	 80.48	 51.98	 36.54	 12.40	 21.85	 19.69	 9.45	 18.90	 12.41	 7.87	 21.26	 1.97	 1.30	 5.50	 1.25	 8.0



Attuatori elettrici e sistemi di comando

Attuatori idraulici e sistemi di comando

Riduttori manuali e motorizzati

Progetti, servizi e riconfigurazione

Una lista completa de nuestros representantes  
y nuestra red de servios a nível mundíal está  
dísponible en nuestro sitio web:

Serie SM-6000 S2

Actuadores eléctricos y sistemas de control

Actuadores que operan con fluidos y sistemas de control

Cajas de engrane y operadores manuales

Proyectos, servicios y retrofit

Oficina Centra en el Reino Unido
Rotork Controls Limited
tel	 +44 (0)1225 733200
fax	 +44 (0)1225 333467
email	 mail@rotork.co.uk

Oficina Centra en los EUA
Rotork Process Controls
tel	 Milwaukee (414) 461 9200
fax	 (414) 461 1024
email	 rpcinfo@rotork.com

www.rotork.com Como parte del proceso de mejora de los productos, Rotork se reserve el derecho  
de agregar o hacer cambios a la especificación sin previo aviso. Los datos publicados  
pueden ser sujetos de cambio. Para contra con la versión más actualizada, visitar  
nuestro sitio web www.rotork.com

El nombre Rotork es una marca registrada. Rotork reconoce todas las marcas registradas.  
Publicado y producido en el Reino Unido por Rotork Controls Limited. POWPL0609


