
Pub. RG-QTHA-001
Issue 10/06

AB серия четвертьоборотных редукторов с чугунным корпусом

Публикация RG310R
Выпуск 10/08

AB четвертьоборотные
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Признанный мировой лидер в управлении арматурой 

Серия редукторов AB

Серия редукторов АВ
Описание

АВ представляет серию 
четвертьоборотных редукторов 
компании Rotork Gears; компоненты 
редуктора изготовлены из 
чугуна. Редукторы имеют 
полиуретановое покрытие; снабжены 
высококачественными упорными 
подшипниками. Эти редукторы нашли 
широкое применение в различных 
областях промышленности, среди них: 
химическая, электроэнергетика, водная 
и водоочистительная, вентиляция и 
кондиционирование воздуха и др.

Применение

Четвертьоборотные редукторы типа 
«АВ» предназначены для шаровых 
кранов, конусных затворов, поворотных 
заслонок, а также для демпферов 
различных типов.

Для каждого редуктора индивидуально 
подбирается ручной штурвал для 
максимального облегчения операций.

Описание
•	 корпус из чугуна (ковкий 
	 чугун – опционально)

•	 выходной стальной 
	 вал (нержавеющая сталь – 
	 опционально)

•	 15 моделей. Выходящий момент 
	 до 32 000 Нм (283,224 фунт*фут)

•	 Надежная конструкция

•	 Игольчатый подшипник вала

•	 Полиуретановое покрытие

•	 Угол поворота 0 - 90o (± 50 
	 угол регулирования)

Опции
•	 фланец с замком 

•	 концевые выключатели

•	 высокотемпературное 
	 исполнение до +160oС

•	 низкотемпературное 
	 исполнение до -55oС

•	 цепная передача

Дополнительные 
характеристики
•	 Добавление

	 Тип N – водонепроницаемый 
	 корпус IP67

	 Тип W - водонепроницаемый 
	 корпус IP68 для редукторов, 
	 находящихся под водой 
	 длительное время 

	 Тип G – водонепроницаемый 
	 IP68 корпус для подземной 
	 установки 

•	 Температура: от -20 до 
	 +120oС (от – 4 до +250oF)
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Тип	

	
     	

    Крутящий момент, Нм (фунт*фут) 	  	  	 Вес, кг 
			   Выходящий	 Входящий	  	  	  

	 AB 150	 40:1	 150	 (1328)	 16	 (138)	 9.6	 38	 2.2	 (4.8)
	 AB 210	 37:1	 330	 (2921)	 28.5	 (252)	 11.6	 45	 3.5	 (7.7)
	 AB 215	 37:1	 500	 (4425)	 43	 (381)	 11.6	 45	 3.5	 (7.7)
	 AB 550	 34:1	 1000	 (8851)	 83	 (738)	 12.0	 79	 8.5	 (18.7)
	 AB 880	 38:1	 2000	 (17701)	 152	 (1341)	 13.2	 82	 14	 (30.9)
	 AB 1250	 55:1	 3250	 (28765)	 171	 (1514)	 19.0	 91	 22	 (48.5)
	 AB 1250/SP4	 220:1	 3550	 (31418)	 89	 (788)	 40.0	 91	 35	 (77.0)
	 AB 1950	 52:1	 5500	 (48679)	 289	 (2562)	 19.0	 111	 32	 (70.5)
	 AB 1950 HR	 84:1	 4500	 (39828)	 159	 (1407)	 28.3	 111	 32	 (70.5)
	 AB 1950/SP4	 208:1	 6800	 (60185)	 125	 (1106)	 54.4	 111	 45	 (99.2)
	 AB 6800	 78:1	 8400	 (74346)	 305	 (2704)	 27.5	 121	 56	 (123.5)
	 AB 6800 LT/SP4	 312:1	 9000	 (79657)	 96	 (851)	 93.6	 121	 70	 (154.3)
	 AB 6800/SP4	 312:1	 12500	 (110634)	 134	 (1182)	 93.6	 121	 70	 (154.3)
	 AB 6800/SP6	 468:1	 17000	 (150620)	 121	 (1072)	 140.0	 121	 81	 (178.0)
	 AB 6800/SP9	 702:1	 17000	 (150463)	 92	 (813)	 185.0	 121	 100	 (220.0)
	 A 250 LT/SP9	 705:1	 26000	 (230119)	 116	 (1023)	 225.0	 169	 225	 (496.0)
	 A 250/SP9	 705:1	 32000	 (283224)	 142	 (1259)	 225.0	 169	 225	 (496.0)

	 Тип	 Максимальные размеры

		  øM	 øN	 O	 P	 øQ	 R	 S

	 AB150	 25 (0.98)	 15 (0.59)	 19.6 (0.77)	 5 (0.2)	 18.1 (0.71)	 14 (0.55)	 14 (0.55)
	 AB210	 32.15 (1.27)	 20 (0.79)	 25.2 (0.99)	 6 (0.24)	 22.2 (0.87)	 17 (0.67)	 17 (0.67)
	 AB215	 32.15 (1.27)	 20 (0.79)	 25.2 (0.99)	 6 (0.24)	 22.2 (0.87)	 17 (0.67)	 17 (0.67)
	 AB550	 45.3 (1.78)	 30 (1.18)	 36.6 (1.44)	 8 (0.31)	 36.2 (1.43)	 27 (1.06)	 27 (1.06)
	 AB880	 60 (2.36)	 44 (1.73)	 50.6 (1.99)	 12 (0.47)	 48.2 (1.90)	 36 (1.42)	 36 (1.42)
	 AB1250	 60 (2.36)	 44 (1.73)	 50.6 (1.99)	 12 (0.47)	 48.2 (1.90)	 36 (1.42)	 36 (1.42)
	 AB1250 / SP4	 60 (2.36)	 44 (1.73)	 50.6 (1.99)	 12 (0.47)	 48.2 (1.90)	 36 (1.42)	 36 (1.42)
	 AB1950	 75 (2.95)	 55 (2.17)	 64 (2.52)	 16 (0.63)	 55 (2.17)	 46 (1.81)	 46 (1.81)
	 AB1950 HR	 75 (2.95)	 55 (2.17)	 64 (2.52)	 16 (0.63)	 55 (2.17)	 46 (1.81)	 46 (1.81)
	 AB1950 / SP4	 75 (2.95)	 55 (2.17)	 64 (2.52)	 16 (0.63)	 55 (2.17)	 46 (1.81)	 46 (1.81)
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	 No.	 Описание	 Материал	 замечания

	 1	 Установочные винты 	 углеродистая сталь 	 12.9 / DIN915
	 2	 «червяк» редуктора 	 углеродистая сталь 	 C45 / AISI 1045
	 3	 уплотнения	 NBR нитриловая резина 	 70° Shore
	 4	 игольчатый подшипник 	 AXK-AS	 закаленная сталь 
	 5	 втулка	 Спеченный порошок	 FP15
	 6	 кольца уплотнения l	 нитрил	 -
	 7	 Вал	 углеродистая сталь 	 C45 / AISI 1045
	 8	 смазка	 Литиево-кальциевая 	 универсальный ЕР-2 
	 9	 индикатор положения 	 полипропилен 	 -
	 10 	 крышка	 чугун	 GG25 / ASTM A48-40
	 11 	 Зубчатый сектор	 Ковкий чугун   	 GGG40 / ASTM D60-40-18
	 11A	 Зубчатый сектор 215	 Ковкий чугун	 GGG50 / ASTM D70-50-05
	 12 	 корпус 	 чугун	 GG25 / ASTM A48-40
	 13 	 шестерни	 углеродистая сталь 	 C45 / AISI 1045

Редукторы серии АВ 

Спецификация материалов 

	 Тип	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 øK	 L
	 AB150	 80 (3.15)	 124 (4.88)	 58 (2.28)	 42.5 (1.67)	 99.5 (3.92)	 54.5 (2.15)	 -	 12 (0.47)	 14 (0.55)	 F04-F05-F07	 20 (0.78)

	 AB210	 102 (4.02)	 127.5 (5.02)	 48 (1.89)	 52 (2.05)	 159 (6.26)	 63 (2.48)	 146 (5.75)	 15 (0.59)	 14 (0.55)	 F05-F07-F10	 30 (1.18)

	 AB215	 102 (4.02)	 127.5 (5.02)	 48 (1.89)	 52 (2.05)	 159 (6.26)	 63 (2.48)	 146 (5.75)	 15 (0.59)	 14 (0.55)	 F05-F07-F10	 30 (1.18)

	 AB550	 138 (5.43)	 174 (6.85)	 69 (2.72)	 71 (2.80)	 201 (7.91)	 88 (3.46)	 170 (6.69)	 20 (0.79)	 24 (0.95)	 F07-F10-F12-F14	 45 (1.77)

	 AB880	 200 (7.87)	 226 (8.90)	 100 (3.94)	 86 (3.39)	 189 (7.44)	 92.5 (3.64)	 182 (7.17)	 20 (0.79)	 24 (0.95)	 F10-F12-F14-F16	 60 (2.36)

	 AB1250	 220 (8.66)	 258 (10.16)	 110 (4.33)	 104.5 (4.11)	 230 (9.06)	 102 (4.02)	 200 (7.87)	 20 (0.79)	 24 (0.95)	 F10-F12-F14-F16	 65 (2.56)

	 AB1250 / SP4	 220 (8.66)	 258 (10.16)	 110 (4.33)	 185.5 (7.31)	 346 (13.62)	 102 (4.02)	 343 (13.50)	 25 (0.98)	 28 (1.10)	 F10-F12-F14-F16	 65 (2.56)

	 AB1950	 285 (11.22) /**350 (13.8)	 322.5 (12.70) /**355(14)	 142.5 (5.62) /**175 (6.9) 	 130 (5.12)	 275 (10.83)	 126 (4.96)	 204 (8.03) /**232 (9.13)	 25 (0.98)	 28 (1.10)	 F12-F14-F16-F25-F30	 80 (3.15)

	 AB1950 HR	 285 (11.22) /**350 (13.8)	 322.5 (12.70) /**355(14)	 142.5 (5.62) /**175 (6.9) 	 130 (5.12)	 275 (10.83)	 126 (4.96)	 204 (8.03) /**232 (9.13)	 25 (0.98)	 28 (1.10)	 F12-F14-F16-F25-F30	 80 (3.15)

	 AB1950 / SP4	 285 (11.22) /**350 (13.8)	 322.5 (12.70) /**355(14)	 142.5 (5.62) /**175 (6.9) 	 211 (8.31)	 335 (13.19) /**363 (14.3)	 126 (4.96)	 334 (13.15) /**362 (14.25)	 25 (0.98)	 28 (1.10)	 F12-F14-F16-F25-F30	 80 (3.15)

	 AB6800	 370 (14.57) /*415(16.34)	 407 (16) /*440 (17.3)	 170 (6.69) /*207.5 (8.17)	 182 (7.17)	 300 (11.81)	 159 (6.26)	 257 (10.12)	 25 (0.98)	 28 (1.10)	 F16-F25-F30-F35	 100 (3.94)

	 AB6800 LT / SP4	 370 (14.57) /*415(16.34)	 407 (16) /*440 (17.3)	 170 (6.69) /*207.5 (8.17)	 263 (10.35)	 388 (15.28)	 159 (6.26)	 388 (15.28)	 25 (0.98)	 28 (1.10)	 F16-F25-F30-F35	 100 (3.94)

	 AB6800 / SP4	 370 (14.57) /*415(16.34)	 407 (16) /*440 (17.3)	 170 (6.69) /*207.5 (8.17)	 263 (10.35)	 388 (15.28)	 159 (6.26)	 388 (15.28)	 25 (0.98)	 28 (1.10)	 F16-F25-F30-F35	 100 (3.94)

	 AB6800 / SP6	 370 (14.57) /*415(16.34)	 407 (16) /*440 (17.3)	 170 (6.69) /*207.5 (8.17)	 278 (10.9)	 429 (16.9)	 159 (6.26)	 429 (16.9)	 25 (0.98)	 28 (1.10)	 F16-F25-F30-F35	 100 (3.94)

	 AB6800 / SP9	 370 (14.57) /*415(16.34)	 407 (16) /*440 (17.3)	 170 (6.69) /*207.5 (8.17)	 357 (14.06)	 466 (18.35)	 159 (6.26)	 469 (18.46)	 30 (1.18)	 20 (0.79)	 F16-F25-F30-F35	 100 (3.94)

	 A 250LT / SP9	 510 (20.08)	 585 (23)	 235 (9.25)	 431 (16.97)	 499 (19.65)	 186 (7.32)	 500 (19.69)	 30 (1.18)	 20 (0.79)	 F25-F30-F35-F40	 150 (5.91)

	 A 250 / SP9	 510 (20.08)	 585 (23)	 235 (9.25)	 431 (16.97)	 499 (19.65)	 186 (7.32)	 500 (19.69)	 30 (1.18)	 20 (0.79)	 F25-F30-F35-F40	 150 (5.91)

Соединение с краном 
по ISO 5211  

Отверстие
макс
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Опция: 
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Rotork Gears серии 
AB-LX вариант 1 или 
2. конечные выключатели 
V3, спецификации 
UL/VDS/APSAD/FM. 
Доступны в исполнениях 
150LX, 210LX, 550LX и 880LXL
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As part of a process of on-going product 
development, Rotork reserves the right
to amend and change specifications
without prior notice.

Published data may be subject to change.

For the very latest version release, visit
our website at www.rotork.com

The name Rotork is a registered trademark. 
Rotork recognizes all registered trademarks. 
Published and produced in the UK by
Rotork Controls Limited.
POWSH1008

A full listing of our worldwide sales 
and service network is available on 
our website at www.rotork.com

Rotork Gears BV	
Nijverheidstraat 25
7581 PV Losser
P.O. Box 98
7580 AB Losser
The Netherlands

tel: 	 +31 (0)53 - 5388677
fax:	 +31 (0)53 - 5383939
email:	 info@rotorkgears.nl

Rotork Gears UK	
Regina House
Ring Road
Bramley, Leeds
West Yorkshire LS13 4ET
England

tel: 	 +44 (0)113 2057276
fax: 	 +44 (0)113 2563556
email:	 sales@rotorkgears.co.uk

Rotork Valvekits
Brookside Way
Nunn Park
Huthwaite
Nottinghamshire NG17 2NL
England

tel: 	 +44 (0)1623 440211
fax:  	 +44 (0)1623 440214
email:	 sales@rotorkvalvekits.co.uk

  Rotork Gears S.R.L.
  via Olona, 65/67
  20015 Parabiago (MI)
  Italy

  tel: 	 +39 0331 552128
  fax:  	 +39 0331 553147
  email:	 info@rotorkgears.it

Rotork Gears Shanghai
No. 260 Lian Cao Road
Xin Mei Urban Industrial Park
Min Hang District
Shang Hai 201108
China

tel:	 0086-21-64348388
fax:  	 0086-21-64348366
email:	 info@rotorkgears.com.cn

ООО «Роторк Рус»
127253 Россия, Москва,
Дмитровское шоссе,  
116, Корп.3, 1 этаж.
  

Тел:	 +7 495 645 2147
факс:  	 +7 495 234 9125
email:	 info@rotork.ru
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Как пользоваться таблицей:
1 определите размер входящего крутящего момента
   
                               
   
2 определите максимально допустимое предельное усилие 
 (рекомендуемое 360Н)
3 выберите диаметр штурвала
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Входящий крутящий момент, Н 
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входящий крутящий 
момент 

выходящий крутящий момент

передаточное число
                 =

Входящий момент 

	 Тип	  
	 AB 150	 9.6
	 AB 210	 11.6
	 AB 215	 11.6
	 AB 550	 12.0
	 AB 880	 13.2
	 AB 1250	 19.0
		 AB 1250/SP4	 40.0
	 AB 1950	 19.0
	 AB 1950 HR	 28.3
	 AB 1950/SP4	 54.4
	 AB 6800	 27.5
	 AB 6800 LT/SP4	 93.6
	 AB 6800/SP4	 93.6
		 AB 6800/SP6	 140.0
	 AB 6800/SP9	 185.0
	 A 250 LT/SP9	 225.0
	 A 250/SP9	 225.0

Диаграмма подбора штурвала 

	 Тип	 A	 B
	 SG200	 ø200	 80
	 SG250	 ø250	 110
	 SG300	 ø300	 115
	 SG400	 ø400	 130
	 SG500	 ø500	 150
	 SG600	 ø600	 150
	 SG700	 ø700	 150
	 SG800	 ø800	 150
	 SG900	 ø900	 160
	 SG1000	 ø1000	 160

Серия штурвалов PS

A B
S

HUTOPEN

A B

Серия штурвалов SG

Размеры

	 Тип	 A	 B
	 PS100-12	 ø100	 35

	 PS125-12	
ø125

	 34
	 PS125-15		  48
	 PS160-12	

ø160
	 48

	 PS160-15		  49
	 PS200-12		  51
	 PS200-15	 ø200	 52
	 PS200-20		  63
	 PS250-12		  63
	 PS250-15	 ø250	 63

	 PS250-20		  70

Передаточное  
число (П.Ч.)  ± 10%


