
 

SIPOS 调节型简单调试步骤 

1.准备工作。打开信号齿轮单元罩子（方形透明塑料罩），将白色齿轮转到如下

位置： 

 

 

熟悉一下四个按钮的作用： 

 

 

 

接线，上电，确认显示屏有显示。 

 

2.调试。 

（1）进入调试菜单：按功能键一下或两下，使显示屏第二行显示： ，按

确认键，第一行显示： ，按下翻键一下，显示

，按确认键，第一行显示： ，第二行显示： ，

利用下翻键、上翻键和确认键，使第二行变为： ，再按确认键，现在第一

行应该显示： 。 

（2）调试。现在按下翻键，直到第一行显示： 。按确认键，显示

，第二行显示 ，这时我们先调开位（也可以按下翻键选择先

调试关位）。按确认键，显示 ，第二行显示 ，按开

按钮 （即上翻键），现在执行机构应该在朝着开方向运行，显示

，这时观察白色信号齿轮的转向（顺时针或逆时针），运行到

全开位置后，执行机构会自动停止，再点按三下关按钮 （即按下去接着松

开按钮，使执行机构退回一点点，避免卡死）。按确认键，第一行显示



 

，第二行显示 +数值，现在朝刚才观察到的方向转动白色

齿轮，使数值变小，直到为 0（松开手后也为 0 才行），按确认键，显示

，现在按关按钮 ，是执行机构朝关方向运行直到自动停止，

现在点按三下开按钮 ，按确认键。 

3.观察调试情况或再次调试。 

显示第一行显示： ，第二行显示情况有以下三种： 

（1） 显示 ，则证明调试成功，按功能键推出后再次按功能键直

到第二行显示：  ，按开或关按钮即可进行开关动作了。再次

按功能键使之显示：  ，进行远程操控。如果都正常，则说

明调试成功！ 

（2） 显示 ，则需要增大信号齿轮单元比率，将信号齿轮单元里面的铜

杆上的黑色齿轮（见下图 B1）向外拨（即朝靠近自己一侧拨），同时可左

右旋转活动白色齿轮以方便拨动，即由 36 拨成 93 或 240 或 610。 

（3） 显示 ，则需要减小信号齿轮单元比率，将信号齿轮单元里面的

铜杆上的黑色齿轮向内拨（即朝远离自己一侧拨），同时可左右旋转活动

白色齿轮以方便拨动，即由 36 拨成 14 或 5.5。 

 


